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1  ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ  ОБ  ИЗДЕЛИИ 

       Наименования изделия:  Горелка факельная дутьевая типа  ГФРК-2Д/РВП-300.  

- Горелка изготовлена в соответствии с ТУ 3667-001-22642041-2007 и ТР ТС 010/2011.  

Рег. номер декларации: ЕАЭС N RU Д-RU.PА05.B.18180/25 действует по 16.06.2030г. 

- Пилотная горелка СЭЗ-1М2/И, ТУ 3415-001-22642041-2005,    

Рег. номер декларации: ЕАЭС N RU Д-RU.РА03.В.48512/25 действует по 08.04.2030г. 

- Датчик с Системой контроля пламени СКП-01, ТУ 3415-002-22642041-2006,  

Рег. номер декларации: ЕАЭС N RU Д-RU.РА03.В.48447/25  действует по 08.04.2030г.  

Дата выпуска горелки:   июль 2025г. 

Изготовитель:  ООО  ''Нефтегазстром'',  450000,  Россия,  РБ,  г. Уфа,  а/я  1244. 

     Клеммная коробка типа ККВА-К90М2, производства ООО «ЗАВОД ГОРЭЛТЕХ». 

1Ех db IIC T6 Gb.  ТУ27.33.13-033-72453807-2017  и  ТР ТС 012/2011. 

Рег. номер декларации:  ЕАЭС RU С-RU.НА67.B.00157/20   действует по 27.12.2025г. 

2  НАЗНАЧЕНИЕ 

        2.1  Горелка факельная типа ГФРК-2Д/РВП-300 - среднего давления дутьевая, 

предназначена для работы на газообразном топливе. Горелки устанавливаются в камерах горения 

печей, котлов и других тепловых агрегатах с возможностью работы в подовом, фронтальном и 

любом наклонном положениях. 

        2.2 Условия эксплуатации горелок в части воздействия климатических факторов 

окружающей среды должны соответствовать исполнению УХЛ 1 по ГОСТ 15150. 

         Примечание:  предприятие-изготовитель  оставляет  за собой  право  внесения  технических 

изменений  в  указанное  оборудование  с  целью  его  совершенствования. 

2.3  В горелке предусмотрена возможность установки конструктивной части пилотной 

горелки с системой розжига и ионизационного контроля её пламени типа СЭЗ-1М2/И с выходом 

запального электрода от клеммной коробки ККВА-К90М2 на пульт управления  SF-FD-300. 

Основная  горелка представляет собой металлический корпус с двойной термо стенкой, с 

дутьевой камерой, оборудованной регулируемой воздушной заслонкой. Газовый рессивер 

горелки ГФРК-2Д/РВП-300 имеет форму полой кольцевой газовой камеры с наклонными к 

центральной оси по кругу трубками на её наружной плоскости под газовые сопла, защищенные 

от прямого теплового излучения сужением горелочного камня. Причём, расположение сопел под 

определенным углом к оси горелки и в направлении вращающегося газовоздушного потока 

обеспечивает полноту формирования факела пламени и оптимальную жаропроизводительность в 

амбразуре горелочного камня. Вращение газовоздушного потока обеспечивается встроенным в 

корпус горелки воздушным завихрителем с регулятором угла наклона его лопастей. Через 

нижнюю крышку горелки (не поставляется), вдоль её оси по центру, вставляется пилотная 

горелка со встроенным электродом  розжига-датчика  контроля  наличия  собственного  пламени.  

Присоединительные и установочные размеры горелки ГФРК-2Д/РВП-300  выполнены в 

соответствии с размерами горелки  SF-FD-300 производства I.C.E. Srl, но могут быть изменены  и  

выполнены  под  требования  Заказчика. 

2.4  Опционно сопла могут быть изготовлены съёмными с возможностью смены диаметра 

отверстия, а также замены угла газовых струй к направлению потока воздуха и оси горелки. 

2.5 Лопатки воздушного завихрителя выполнены с изменяющимся углом  для 

регулирования  длины  факела  горелки. 

2.6  При необходимости горелки ГФРК-2Д/РВП-300 могут быть дооборудованы 

отечественными датчиком контроля пламени основной горелки, блоком розжига и пультом  

управления. 



 

 

Чертеж горелки ГФРК-2Д/РВП-300 с габаритно установочными размерами. 

3  Технические характеристики 

Номинальная тепловая мощность горелки, МВт              

Номинальное давление топливного газа, кг/см2 

3,1 

0,50 

Расход газа в номинальном режиме, м
3
/ч 

максимальная пропускная способность горелочного 

устройства на природном газе 

320 
398,5  

Разрежение в топке, Па 5 : 50 

Коэффициент избытка воздуха 1,05 

Коэффициент рабочего регулирования горелки 5 

Температура наружного воздуха, °С -45 : +50  

Диаметры проходных сечений сменных сопел, мм 2...6 

Габаритные размеры корпуса горелки, мм 1016x600х1222 

Масса, не более, кг 85 

Содержание NOx, мг/нм
З
 в продуктах сгорания  95-100 

Содержание СО, мг/нм
З
  в  продуктах сгорания  25-30 

Длина видимого факела регулируется, м  2,0 : 4,5 

Уровень шума, дБ, не более 80 

 



 

4  УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 

4.1.   При установке горелок  тепловые агрегаты должны быть оснащены автоматикой    

безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 21204, СНиП 2. 04. 08-37 и «Правил  

безопасности  систем  газораспределения  и  газопотребления». 

         4.2. Для обеспечения безопасной эксплуатации горелок предприятием, эксплуатирующим 

горелку, должна быть разработана "Инструкция по эксплуатации теплоагрегата", которую утвер-

ждает  главный  инженер  предприятия в  установленном  порядке. 

"Инструкция" должна быть разработана в соответствии с требованиями действующих 

"Правил  безопасности  систем газораспределения и газопотребления " и с учетом особенностей 

безопасной эксплуатации данных горелок, указанных в настоящем техническом описании и ин-

струкции по эксплуатации. "Инструкция" должна быть вывешена у рабочего места оператора. 

        4.3. К работе с горелкой допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике 

безопасности, имеющие удостоверение на право работы с газофицированным оборудованием и 

ознакомленные с настоящим техническим описанием и инструкцией по эксплуатации теплового 

агрегата. 

       4.4. Для повышения безопасности при работе горелки, необходимо во время монтажа и при 

техническом  обслуживании  обратить  внимание  на: 

- надежность  крепления  горелки; 

- состояние  и  чистоту  газовыходных  отверстий,  сопла  должны быть  прочищены; 

- уплотнение  места  примыкания  горелки  к  фронтовой  плите; 

- состояние  подсоединения  горелки  к  газопроводу.  

      4.5. Перед каждым розжигом горелки на неработающем тепловом агрегате должна 

производиться вентиляция топки и газоходов. Время вентиляции принимается в зависимости от 

объема  камеры  горения  и  конструкции  теплового  агрегата. 

      4.6. Розжиг горелки производить с помощью стационарного запального устройства  и при 

наличии  разряжения  в  камере  горения  не  менее  15 Па.  

      4.7. Горелки должны разжигаться при пусковой мощности, соответствующей 20-40 % от 

номинальной,  но  при  этом  давление  газа  должно  быть  не  более  10 кПа. 

      4.8. Давление пускового газа должно быть выше давления воздуходувки, создаваемого в 

камере розжига. 

     4.9. Розжиг  горелок  должен  осуществляться  без  отрыва  и  проскока  пламени. 

      4.10. Горелки в рабочем диапазоне регулирования по тепловой мощности должны работать 

устойчиво  без  отрыва,  проскока  пламени  и  явлений  пульсационного  горения.  

     4.11. Горелки должны обеспечивать устойчивое горение при разряжении в топке, 

превышающей  паспортные  данные  в  1,25  раза.        

      4.12. Если во время розжига или работы горелки произошел отрыв пламени, горелка должна 

быть  немедленно  выключена,  а  камера  горения  провентилирована. 

      4.13. Запрещается повторный запуск горелки после аварийного отключения без выяснения и 

устранения  причины  отключения. 

     4.14.  Запрещается  эксплуатация  горелки  при: 

-  неисправной  системе  автоматики  безопасности; 

-  утечке газа на газоподводящих трубопроводах; 

- неисправных измерительных приборах, установленных на газоподводящих 

трубопроводах. 

     4.15.  Все виды ремонтных и профилактических работ должны производиться согласно 

"Правил  безопасности   систем распределения и газопотребления " и только на неработающем 

оборудовании,  при  отключенных о т  горелки  газовых  и  электрических  сетях. 



     4.16.  В случае пожара или другой аварийной ситуации необходимо немедленно произвести 

отключение горелки, после чего немедленно вызвать представителей соответствующих служб и 

принять  меры  по  тушению  пожара  или  ликвидации  аварийной  ситуации. 

      4.17. По окончании срока эксплуатации неремонтопригодные горелки утилизируются в 

пункты  приема  металлолома  без  разборки. 

5  Упаковка  и консервация 

     Основные горелки упаковываются в полиэтиленовую пленку на поддоны, запальные - в 

деревянный ящик. Фланцевое и резьбовые соединения наружных шпилек обработаны защитной 

смазкой. Документация, прилагаемая к  изделию,  упакована  герметично в  пакет  из  

полиэтиленовой  плёнки  и  уложена  в  ящик  с  оборудованием. Хранить  на  закрытом  складе. 

6  Гарантия изготовителя 

     Изготовитель гарантирует работоспособность и соответствие горелки её техническим  

характеристикам в течение 12 месяцев со дня  поставки. При отказе в работе в период 

гарантийных  обязательств, Потребитель должен  составить акт о необходимости  ремонта  

горелки  и  отправить  его  для  вызова  представителя  Изготовителя. Расчетный срок службы 

оборудования  не  менее  20 лет. 

7  Свидетельство о приёмке 

     Горелки газовые ГФРК-2Д/РВП-300  зав.№ ___ соответствуют комплекту документации и 

признаны  годными  для  эксплуатации. 

 

Подпись  лиц,  ответственных  за  приёмку 

число,  месяц, год  ___________ 

 

м.п. 

 


